Opcinsko vije¢e Opcine Drenje, na 12. sjednici odrzanoj 19. prosinca 2018. godine na
temelju ¢lanka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153/13,
65/17), Odluke o izradi Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Drenje
("Sluzbeni glasnik" Opéine Drenje, broj 2/17 i 5/17) i ¢lanka 23. Statuta Opcine Drenje
("Sluzbeni glasnik™" Opc¢ine Drenje , broj 1/18), donosi sljedecu

ODLUKU

O DONOSENUJU II. IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREDENJA OPCINE DRENJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom Odlukom donose se Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Drenje ("Sluzbeni glasnik™ Opcine Drenje, broj: 29/07 i 49/14).

Clanak 2.
Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Drenje (u daljnjem tekstu:
Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: "Il. Izmjene i dopune Prostornog

plana uredenja Opcine Drenje", broj Plana: 38/2017. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga €lanka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,
Vijenac Paje Kolari¢a 5A.

Clanak 3.
Plan sadrzava tekstualni i graficki dio:

. OPCI DIO

Naslovna stranica
Potpisni list

Suradnja i konzultacije u izradi Plana

A 0w DM PO

Sadrzaj

I. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. ODREDBE ZA PROVEDBU



Il. GRAFICKI DIO PLANA

PF?Iii%A NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO | Napomena
0. Izvod iz
PREGLEDNA KARTA IZMJENA | DOPUNA 1:100.000 PPO-BZ
1. & Izvod iz
KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA 1:100.000 PPO-BZ
2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Cestovni, Zeljeznicki, rijeéni i zracni promet 1:100.000 PPO-BZ
2B INFRASTRUKTURNI SUSTAV Izvod iz
Posta i elektronicke komunikacije 1:100.000 PPO-BZ
2.C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 1:100.000 PPO-BZ
2.D INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Elektroenergetika 1:100.000 PPO-BZ
2.E INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Vodoopskrba 1:100.000 PPO-BZ
2.F INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Odvodnja otpadnih voda 1:100.000 PPO-BZ
2.G INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1zvod iz
Koristenje voda, uredenje vodotoka i voda i melioracijska PPO-BY
odvodnja 1:100.000
3.A UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Podruc&ja posebnih uvjeta koristenja 1:100.000 PPO-BZ
3B UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju 1:100.000 PPO-BZ
3.C UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Uredenje zemljiSta i zaStita posebnih vrijednosti i obiljezja 1:100.000 PPO-BZ
4.C GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA DRENJE |
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN -
NASELJA GOSPODARKSIH ZONA 1: 5.000
4.E GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MANDICEVAC 1: 5.000 -
4K GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA | IZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GROBLJA -
SLATINIK DRENJSKI 1: 5.000
4.L IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN
NASELJA UGOSTITELJSKO-TURISTICKO | -
REKREACIJSKO PODRUCJE BOROVIK 1: 5.000

lil. IZMJENE | DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLAN |
EVIDENCIJA POSTUPKA

A) OBRAZLOZENJE IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA

B)

D)

UREDENJA OPCINE DRENJE

1. OBRAZLOZENJE IZMJENA 1 DOPUNA
2. IZMJENE |1 DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO
POTREBNO POSTIVATI U IZRADI PLANA

C) ZAHTJEVI I1Z CLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU
1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI




E) SAZETAK ZA JAVNOST
F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PROSTORNOG
PLANA

IV. DOKUMENTACIJA

1. lzvadak iz sudskog registra

2. Rjesenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog
uredenja

3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu

4. RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana

II. ODREDBE ZA PROVEDBU
Clanak 4.

Ispred Clanka 4., podnaslov:*1.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU*, mijenja se i
glasi: ,1.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVI | ZUPANIJU*.

} Clanak 5.
Clanak 4., mijenja se i glasi:
"Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju utvrdene su posebnim propisom.".

Clanak 6.
Ispred &lanka 5., podnaslov:“1.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU®, brise se.

5 Clanak 7.
Clanak 5., briSe se.

Clanak 8.
U Clanku 6., u stavku 1., u alineji 1. podalineja 2. mijenja se i glasi:

"-trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati unutar
koridora &ija ukupna Sirina iznosi:

e za planirani DV 2x400 kV Ernestinovo-Meduri¢ 500,0 m,
e za planirani DV 2x400 kV Bakovo-Razboijiste 500,0 m,
e zalokalni-glavni distribucijski plinovod izvan

granica gradevinskih podrucja 100,0 m,
e za magistralni vodoopskrbni cjevovod 300,0 m,
e za ostale glavne vodoopskrbne cjevovode 300,0 m,
e za kolektorski vod 300,0 m,
e za vodne povrSine 300,0 m,



U alineji 1. iza podalineje 2. dodaje se nova podalineja 3. koja glasi:

"- zaizgradnju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrdena su
podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa u radijusu R=1.500,0 m. Podrugje je
omedeno kruznim prstenom, a granicom podruéja smatra se os nacrtanog kruznog
prstena.
U okviru podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa mogu se do utvrdivanja
toéne lokacije planirati i graditi stambene i gospodarske gradevine koje se sukladno
odredbama ove Odluke mogu graditi van gradevinskih podrucja.”.

Clanak 9.
Iza ¢lanka 82., dodaje se novi ¢lanak 82.a., koiji glasi:

"Clanak 82.a.
U zoni gospodarske namjene-poljoprivredne unutar gradevinskog podru¢ja naselja Drenje
prikazane na kartografskom prikazu "4.C." oznake (Gp) mogu se graditi sliedece gradevine
gospodarskih djelatnosti: poljoprivredne, proizvodne i poslovne.

Osim gradevina gospodarskih djelatnosti unutar zone gospodarske namjene-poljoprivredne
mogu se graditi postrojenja za proizvodnju elektriéne i/ili toplinske energije, infrastrukturne
gradevine, skladiSne te sve ostale gradevine u funkciji gospodarske namjene-poljoprivredne.

Najveéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) (neovisno o namjeni) u zoni
gospodarske namjene-poljoprivredne je 0,6; a najveéi koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne
Cestice je 3,0. Iznimno, za infrastrukturne gradevine najveci koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice (kig) iznosi 1,0.

NajvecCa etazna visina gradevine je podrum ili suteren, dva kata i potkrovlje, s izuzetkom
pojedinacnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnolo$ki tornjevi i sl.).

Najveca ukupna visina gradevine je 18,0 m; a iznimno ukupna visina gradevine moZze biti i
veca ukoliko to zahtijeva tehnoloski proces (ne odnosi se na silose, dimnjake i tehnoloske
tornjeve).".

Clanak 10.
U d&lanku 83., u stavku 1., u tablici: “PETALJNA NAMJENA GRADEVINA PPUT
DJELATNOSTI U GRADBEVINSKOM PODRUCJU* red 5. mijenja se i glasi:

1ZDVOJENO
GRABEVINSKO o o

PODRUCJE - ugostiteljsko-turisticke, - ugostiteljsko-turisticke,
IZVAN NASELJA
UGOSTITELJSKO | - usluzne i trgovacke (samo
-TURISTICKO | tihih i Cistih djelatnosti)
REKREACIJSKO

PODRUCJE

- usluzne i trgovacke (samo tihih i
Cistih djelatnosti)

Stavak 2. mijenja se i glasi:

.Na gradevnim €esticama za gradnju viSestambene gradevine, gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti ne mogu se graditi zasebne gradevine PPUT djelatnosti.”.




Clanak 11.
U Clanku 91., alineja 2. mijenja se i glasi:

n

- na zasebnoj gradevnoj Cestici:

a) unutar zone gospodarske namjene-poljoprivredne-sve poljoprivredne gradevine,
b) u ostalim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja-gradevine za smijesta;
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.".

Clanak 12.
U ¢lanku 108. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

,Sportske gradevine se grade u gradevinskim podrugjima naselia i Izdvojenom
gradevinskom podruéju izvan naselja Ugostiteljsko-turistickom i rekreacijskom podrucju
.Borovik“, a za razmjestaj gradevina u gradevinskim podrucjima naselja daju se sljiedeée
smjernice:

RAZMJESTAJ SPORTSKIH GRADEVINA
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Op¢insko 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 111 1 0

srediSte Drenje
Ostala naselja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0|0 0 0
UKUPNO: 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 5 111 1 0

Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka predstavlja minimalni ukupni broj jedinica
(postoje¢ih i planiranih). Sportsko-rekreacijski sadrzaji koji se mogu graditi u Izdvojenom
gradevinskom podruéju izvan naselja Ugostiteljsko-turistiCkom i rekreacijskom podrucju
,Borovik“ definirani su u ¢lanku 133. ove Odluke.”.

§ Clanak 13.
Clanak 118., mijenja se i glasi:

"U ovom Planu sva postoje¢a groblja u gradevinskom podru¢ju naselja zadrzavaju se na
postojecim katastarskim Cesticama.

U gradevinskom podrucju naselja Mandi¢evac planira se gradnja groblja na k.¢.br. 677/1 k.o.
Drenje.

Osim navedenog groblja u stavku 2. ovog ¢lanka moguca je gradnja groblja unutar
gradevinskih podrucja svih naselja u Opcini.

Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja
utvrduju se sukladno posebnim propisima.".




Clanak 14.
U ¢lanku 130., rijeci: "gradevinska podrucja van naselja”, zamjenjuju se rije€ima: "izdvojena
gradevinska podrudja izvan naselja.".

Clanak 15.
U ¢lanku 131., stavak 1. mijenja se i glasi:

"U gospodarskoj zoni dozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih gradevina, gradevina za
gospodarenje otpadom, gradevina Sportsko-rekreacijskih javnih i drustvenih djelatnosti samo
za potrebe radnika, te infrastrukturnih gradevina.".

Clanak 16.
Iza ¢&lanka 132., podnaslov: "TuristiCko-rekreacijsko podruc¢je "Borovik" i €lanak 133,
mijenjaju se i glase:

"lzdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCko i rekreacijsko podrucje
Borovik

Clanak 133.
U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja ugostiteljsko-turistiCkom i rekreacijskom
podrucju Borovik dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina i sadrzaja:

- ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina kao $to su: hotel, autokamp, ribolovni kamp, kampovi
i drugi ugostiteljski objekti za smjestaj, naselja bungalova, turistiCka naselja, restorana,
caffe barova i svih drugih ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina i sadrzaja,

- Sportsko-rekreacijskin gradevina kao Sto su: kupaliste, ribicke staze, Sportsko-
rekreacijska otvorena i zatvorena igraliSta, svih Sportsko-rekreacijskih gradevina za
vodene Sportove i svih drugih gradevina i sadrzaja u funkciji Sporta i rekreacije,

- gradevina javnih i drustvenih djelatnosti kao Sto su: edukacijski centar, zvjezdarnica i
drugih javnih i drustvenih gradevina koje su u funkciji ugostiteljsko-turisticke i
rekreacijske namjene,

- gradevina odgovarajucih tihih i Cistih usluznih i trgovackih djelatnosti,

- spremista,

- parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih gradevina,

- reklamnih panoa i druge urbane opreme,

- javnih zastitnih zelenih povrsina.

U ugostiteljsko-turistickom i rekreacijskom podrucju Borovik dozvoljena je gradnja gradevina
mjeSovite namjene za funkcije i djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog Clanka.

Do izrade planiranog Urbanistickog plana uredenja Ugostiteljsko-turistiCko i rekreacijsko
podrucje Borovik mozZe se graditi samo u izgradenom dijelu prema Odredbama ove Odluke
te unutar vazeéeg PUP-a ako nije u suprotnosti s Odredbama ove Odluke.".

. Clanak 17.
Clanak 134., mijenja se i glasi:

"Za gradnju gradevina u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja ugostiteljsko-
turistiCkom i rekreacijskom podrucju Borovik primjenjuju se opéi uvjeti gradnje i uredenja
prostora iz lanka 12.-47. ove Odluke, te sljedeci uvjeti gradnje i uredenja prostora:



- najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice (neovisno o namjeni) je 0,3; a
maksimalni koeficijent iskoristivosti je 0,8; iznimno za infrastrukturne gradevine najveci
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 1,0.

- najveca etazna visina gradevine (neovisno o namjeni) je podrum ili suteren, prizemlje,
3 kata i potkrovlje.".

. Clanak 18.
Clanak 138., mijenja se i glasi:

Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi sliede¢e gradevine:

a) Na poljoprivrednom zemljiStu

- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne,
postrojenja za proizvodniju elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste
alternativne odnosno obnovljive izvore energije, itd.)."

- gradevine obrane,

- gradevine za istrazivanje mineralnih sirovina, (ne mogu se graditi na osobito
vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),

- gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji poljoprivrede te u njihovom sklopu
gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga,

- obiteljske stambene gradevine (sukladno odredbama ove Odluke),

- te rekonstruirati postojeCe gradevine u skladu sa Zakonom i odredbama Ove
Odluke

b) U Sumama i na ostalom Sumskom zemlji$tu isklju€ivo osnovne namjene
- gradevine za gospodarenje Sumom,
- gradevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima ove Odluke,
- gradevine obrane.

c¢) Navodama i unutar vodnog dobra
- vodne gradevine,
- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
- gradevine za rekreaciju.

d) Sve ostale gradevine sukladno zakonu koji regulira prostorno planiranje smjestaju se u
prostor gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti.".

) Clanak 19.
Clanak 141., mijenja se i glasi:

"U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja obiteljske stambene gradevine istovremeno s izgradnjom gospodarskog
dijela ili nakon izgradnje gospodarskog dijela prema uvjetima iz Zakona.".

Clanak 20.
U Clanku 142., rijeCi: "min. 500,0 m", zamjenjuju se rije¢ima: "min. 100,0 m" te rijeCi: "min.
50,0 m", zamjenjuju se rijeCima: "min. 30,0 m".

. Clanak 21.
Clanak 143., mijenja se i glasi:



"Gradevinska (bruto) povrSina obiteljske stambene gradevine iz ¢lanka 141., ove Odluke
moze iznositi najvise 20% od povrsine zemljista pod zatvorenim gospodarskim gradevinama.
Iznimno, na posjedima manjim od 5,0 ha gradevinska bruto povrSina stambene gradevine ne
moze biti ve¢a od 200 m2.".

. Clanak 22.
Clanak 145., mijenja se i glasi:

"Gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji poljopriviede mogu se planirati i graditi kao
poljopriviedna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i
pojedinacne gradevine u funkciji biline proizvodnje.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
mogu se graditi:

- gradevine za uzgoj i skladistenje biljnih proizvoda,

- gradevine za sklanjanje vozila i oruda za biljnu proizvodnju te njihovo odrzavanje,
- ostale pomoéne gradevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,

- gradevine za uzgoj zivotinja i

- ribnjaci.

Pojedinagne gradevine u funkciji biljne proizvodnje su:
- poljoprivredne kucice,

- vinogradarski podrumi,

- spremista alata, oruda i strojeva,

- nadstresnice,

- staklenici i plastenici.

U gradnji gradevina iz stavka 1. ovog Clanka, kada se one grade izvan gradevinskog
podrucja, zaStita prostora osigurava se odredivanjem polozaja i standarda gospodarske
gradevine, oCuvanjem veli€ine i cjelovitosti poljoprivrednih posjeda, okrupnjavanjem manjih
posjeda i sprje€avanjem neprimjerenog oblikovanja gradnje.".

§ Clanak 23.
Clanak 146., mijenja se i glasi:

"Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi na poljoprivrednom
tlu isklju€ivo osnovne namjene (P1), (P2) i (P3), sukladno posebnom propisu i ako su
zadovoljeni uvjeti utvrdeni odredbama ove Odluke u pogledu minimalne veliine posjeda,
udaljenosti od gradevinskog podrucja i prometnih povrSina i minimalnog broja uvjetnih grla
koja se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja.".

. Clanak 24.
Clanak 147., mijenja se i glasi:

"lzgradnja poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje,
osim gradevina za uzgoj zivotinja i ribnjaka, dozvoljava se samo na velikim posjedima.

Minimalna veli¢ina posjeda na kojem je moguéa izgradnja gradevina iz stavka 1. ovog
¢lanka, utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje:

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli€ine 15 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja voc¢a na posjedu minimalne veli€ine 3 ha,



- gradevine u funkciji uzgoja povréa na posjedu minimalne veli¢ine 1 ha,
- gradevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veli€ine 1 ha,
- gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a na posjedu minimalne veli€ine 0,5 ha.

Minimalne veli¢ine posjeda na kojima se obavlja vise od jedne vrste biljne proizvodnje
jednaka je minimalnoj povrSini pretezite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa
stoCarstvom je 3 ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stocarske).

Posjedom iz stavka 1. iz ovog Clanka smatra se zemljiSte koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio moze biti zemljiSte u zakupu.

Posjed mozZe Ciniti vise katastarskih ¢estica koje nisu medusobno povezane na vise lokacija
na podrucju Opcine Drenje (najmanje 50% posjeda treba biti na podruc¢ju Opcine Drenje).

Poljopriviedna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te
gradevine u funkciji biline proizvodnje u kojima se skladidte veée koli¢ine opasnih tvari
definiranih posebnim propisom ne mogu se graditi u poplavhom podrudju.

Minimalne udaljenosti gospodarskih gradevina koje se grade u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje iz stavka 1. i 2. ovog
¢lanka od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste izrazene u metrima iznose:

Autoceste Drzavne Zupanijske Lokalne
100 100 50 30

Udaljenost gospodarskih gradevina od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane ovim ¢lankom ne odnose se na zahvate na postojeéim gospodarskim
gradevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se
smanjivati zateCene udaljenosti.

Rekonstrukcija postojecih gradevina iz stavka 1. ovog Clanka, izgradenih protivno planu,
moguca je u svrhu odrZzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda, zastite okoliSa,
energetske ucinkovitosti, uskladivanja s prostornim planom, te prikljuivanja na
infrastrukturu.

Etazna visina gradevina za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i prate¢ih sadrzaja moze
biti maksimalno podrum ili suteren i dvije nadzemne etaze, a maksimalna ukupna visina je
12,50 m (ne odnosi se na silose i dimnjake). 1znimno maksimalna ukupna visina moze biti i
vecéa kada to zahtijeva tehnoloSki proces.".

5 Clanak 25.
Clanak 148., briSe se.

. Clanak 26.
Clanak 149., mijenja se i glasi:
"Gospodarske gradevine za intenzivni uzgoj Zivotinja obavezno se grade izvan gradevinskog

podrucja naselja, ako su kapaciteta preko 50 uvjetnih grla.".

) Clanak 27.
Clanak 150., mijenja se i glasi:
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"Minimalna udaljenost gradevina za intenzivni uzgoj Zivotinja od ruba zemljiSnog pojasa
razvrstane ceste izrazene u metrima iznose:

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINE ZA INTENZIVNI UZGOJ ZIVOTINJA OD RUBA
ZEMLJISNOG POJASA RAZVRSTANE CESTE

Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste

Broj uvjetnih gria Drzavna cesta Zupanijska cesta Lokalna cesta
1-100 100 50 30
101 do 400 150 100 30
Vise od 401 200 150 30

Udaljenost gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0
m.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2. ovog Clanka odnose se isklju€ivo na gradevine s
potencijalnim izvorom zagadenja pojedinacne ili gradevine unutar kompleksa.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2. ovog Clanka ne odnose se na zahvate na postojecim
gradevinama ili kompleksima ¢ak niti kada oni podrazumijevaju povecanje kapaciteta.
Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanijivati zateCene udaljenosti.

Udaljenost pratecCih sadrzaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane
ceste iznosi 15,0 m.

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina iz ovog Cc¢lanka, izgradenih protivno ovom Planu,
moguca je u svrhu odrZavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda, zastite okolisa,
energetske ucinkovitosti, uskladivanja s prostornim planom, te prikljuivanja na
infrastrukturu.”.

Clanak 28.
U Clanku 152., stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug). Pod uvjetnim grlom podrazumijeva
se grlo tezine 500 kg, a sve vrste Zivotinja se preraCunavaju na uvjetna grla umnozenjem
broja zivotinja sa sljedeéim koeficijentima prikazanim u tablici:

KOEFICIJENTI ZA IZRACUN UVJETNIH GRLA

VRSTA STOKE k
krave, steone junice 1,00
bikovi 1,50
volovi 1,20
junad 1-2 godine 0,7
junad 6-12 mjeseci 0,5
telad 0,25
krmade+prasad 0,30
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13
prasad do 2 mjeseca 0,05
teSki koniji 1,20
srednje teski konji 1,00
laki koniji 0,80
Zdrebad 0,75
ovce, ovhovi, koze i jarci 0,10
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janjad i jarad 0,05
nojevi 0,25
kunigi 0,007
pure 0,02
tovni pili¢i (brojleri) 0,0055
nesilice konzumnih jaja 0,004
rasplodne nesilice teSkih pasmina 0,008
rasplodne nesilice lakih pasmina 0,004
Clanak 29.

Clanak 153., mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost gradevina intezivni uzgoj Zivotinja od granice gradevinskog podrucja
naselja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRABEVINA ZA INTEZIVNI UZGOJ ZIVOTINJA OD
GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

Kapacitet gradevine izrazen u uvjetnim Udaljenost od granice gradevinskog
grlima (Ug) podrucja (m)
1-100 Ug x 2
>101-300 0,5 (Ug —100)+200
> 301-400 0,5 (Ug —100)+250
> 401-500 0,5 (Ug —100)+300
> 501 min. 500,0

Udaljenost propisana u stavku 1. ovog ¢lanka odnosi se iskljuivo na gradevine s
potencijalnim izvorom zagadenja, pojedinacne ili gradevine unutar kompleksa.

Udaljenost propisana u stavku 1. ovog €lanka ne odnosi se na zahvate na postojecim
gradevinama ili kompleksima c¢ak niti kada oni podrazumijevaju povecanje kapaciteta.
Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zate€ene udaljenosti.

Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina iz ovog Clanka izgradenih protivno planu, moguca je u
svrhu odrzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda, zastite okoliSa, energetske
uc€inkovitosti, uskladivanja s prostornim planom, te priklju€ivanja na infrastrukturu.".

5 Clanak 30.
Clanak 155., mijenja se i glasi:

"Na gradevnoj Cestici na kojoj se grade gradevine za intezivni uzgoj zivotinja mogu se graditi
prateé¢i sadrzaji: klaonica, hladnjaCa, skladista, mjeSaonica stone hrane, kompostiste,
spremista strojeva i alata, prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaze,
parkiraliSta, manipulativhe povrSine, nadstreSnice i sl.), te jedna jednoobiteljska stambena
gradevina.

Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja.

Prostori za boravak djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori, te prostorije za
dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrSine dijela gradevine za
smjestaj zivotinja.
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PrateCi sadrzaji iz stavka 1. ovoga ¢lanka mogu se graditi samo nakon izgradnje ili
istovremeno s izgradnjom osnovnih gradevina.

Gradevine za intezivni uzgoj Zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda
gradevne Cestice i najmanje 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta, a od gradevinskog
podrucja sukladno ¢lanku 153. ove Odluke.

Najveca etazna visina gradevina iz stavka 1.ovoga ¢lanka moze biti Po ili S+P+K, a iznimno
i ve¢a kada to zahtijeva tehnolo$ki proces.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije koje kao
resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.".

3 Clanak 31.
Clanak 156., mijenja se i glasi:

"Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne povrSine za uzgoj akvakulture. Izgradnja novih
ribnjaka izvan gradevinskih podru¢ja moguéa je samo na zemljistu katastarskih kultura:
mocvara, trstik, neplodno tlo te u napustenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka,
napustenim glinistima te na ostalom poljoprivrednom tlu. Iznimno, izgradnja ribnjaka moguca
je i na vrijednom obradivom tlu ako se radi o izgradnji u sklopu gospodarskog kompleksa.

Minimalna povrsina ribnjaka za uzgoj mladi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha. Ova
povrSina mora se koristiti isklju€ivo za potrebe uzgoja ribe.

Ribnjaci koji se grade u sklopu gospodarskog kompleksa za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje definiranog u ¢lanku 145. ove Odluke mogu biti i manje povrSine.

Udaljenosti ribnjaka od susjednih katastarskih Cestica mora biti takva da ne utjeCe na vodni
rezim susjednog zemljiSta, ali ne manja od 5 m.

Uz ribnjake je moguée graditi gradevine za potrebe uzgoja ribe na nacin da se njihova
gradevinska (bruto) povrSina dimenzionira sa 12 m? gradevine na 1 ha vodne povrsine
ribnjaka. Moguca je gradnja infrastrukturnih gradevina.
Dozvoljena etaznost tih gradevine je prizemlje i potkrovlje.
Izgradnja podruma se ne dozvoljava.
U gradevine iz stavka 5. ovog Clanka moraju se smijestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka. Ove gradevine moraju biti minimalno udaljene 3,0 m od svih meda
katastarske Cestice i minimalno 5,0 m od ruba ribnjaka.
Gradevinama za potrebe uzgoja ribe smatraju se: spremista hrane, alata i opreme, prostorije
za boravak radnika, garaze i sl.".

Clanak 32.

Clanak 157., mijenja se i glasi:

"U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja dozvoljava se gradnja gospodarskih
gradevina za primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje.
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Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se moze odobriti izgradnja primarne dorade
ili prerade (klaonice, hladnja&a i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mjeSaonice sto¢ne
hrane kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

Maksimalni kapacitet gradevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili manji od
maksimalnog kapaciteta osnovne proizvodnje.".

Clanak 33.
Iza ¢lanka 157., dodaju se novi ¢lanci od 157a. do 157g. koji glase:

"Clanak 157a.
Pojedinaéne gradevine u funkciji biljine proizvodnje iz &lanka 145. ove Odluke, mogu se
graditi neposredno uz ili na poljoprivrednim povrSinama koje su u katastru upisane kao
poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradi (ili) voénjaci i sl. i nalaze se u evidenciji
nadleznog tijela.

Na povrSinama iz stavka 1. ovog c¢lanka moguca je izgradnja jedne od pojedinacnih
gradevina u funkciji biljne proizvodnje i jedne nadstresSnice.

Clanak 157b.
Poljoprivredne kuéice u funkciji vinogradarstva, vocarstva i povrtlarstva mogu se graditi na
poljoprivrednim povrdinama od 5000 m? i viSe. Poljoprivredna kuéica u funkciji vinogradarstva
moze biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno o
nagibu terena, bez potkrovlja. Gradevinska (bruto) povrSina prizemlja moze iznositi od 25 m?,
a moZze se povecati za 5 m? za svakih daljnjih zapo&etih 1000 m? poljoprivredne povrsine pod
kulturom. PovrS§ina podruma nije ograni¢ena.

Poljoprivredne kucice u funkciji uzgoja cvije€a mogu se graditi na poljoprivrednim
povrSinama od 2500 m? i vide. Poljoprivredna kucica moZe biti maksimalno prizemnica s
podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovija.
Gradevinska (bruto) povrSina moze iznositi do 15 m?, a moze se povecati za 5 m? za svakih
daljnjih zapocetih 1000 m? poljoprivredne povrSine pod kulturom. PovrSina podruma ne smije
izlaziti iz gabarita prizemlja.

Clanak 157c.
Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enoloske kuSaonice vina moze se izgraditi
na poljoprivrednoj povrSini vinograda od 1 ha i viSe.

Vinogradarski podrum iz stavka 1. ovog Clanka mozZe biti maksimalno prizemnica s
podrumom, koji mora biti potpuno ukupan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja.
Gradevinska (bruto) povrSina prizemlja moze iznositi do 25 m?, a mozZe se povecati za 5 m?
na svakih daljnjih zapocetih 2.000 m? vinograda. PovrSina podruma nije ograni¢ena.

Clanak 157d.
Poljoprivredne kucice i vinogradarski podrumi oblikovno se trebaju uklopiti u okolis.

Zgrade moraju imati dvostresni krov s tradicijskim pokrovom. Tlocrtni oblik zgrade treba biti
izduzeni pravokutnik.

Clanak 157e.
Spremiste alata, oruda i strojeva moze se graditi samo na poljoprivrednim povrSinama iz
¢lanka 157.a., ove Odluke.

Spremiste alata, oruda i strojeva moze biti samo prizemnica bez potkrovlja i bez podruma
gradevinske (bruto) povrsine do 12 m? a moze se povecati za 3 m? na svakih daljnjih
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zapocetih 500 m? poljoprivrednih povrdina pod kulturom. Ukupna visina spremista alata,
oruda i strojeva je najvise 5,0 m.

Izgradnja spremista alata, oruda i strojeva mora biti u skladu s autohtonim nacinom gradnje
uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobiCajenih materijala s naglaskom na oc€uvanje
tradicijske slike krajobraza. Spremista alata, oruda i strojeva mora imati dvostreSni kosi krov
s tradicijskim pokrovom.

Spremiste alata, oruda i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom
zaklonjeno od pogleda s javne prometne povrsine ili iz naselja.

Clanak 157f.
NadstreSnica se moze postaviti na poljoprivrednim povrSinama vec¢im od 2 ha.

Gradevinska (bruto) povrsina nadstreSnice moze biti do 40 m?, a moze se povecati za 20 m?
na svakih daljnjih 1 ha poljoprivredne povrsine pod kulturom.

NadstreSnice sluze za privremeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno
sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostreSnim kosim krovom s
tradicijskim pokrovom, otvorene s najmanje tri strane.

Pri gradnji nadstreSnice nije dozvoljena upotreba gotovih betonskih elemenata, salonita i
lima.

Ukupna visina nadstreSnice je najviSe 6,0 m.

Clanak 157g.
Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja
povréa, voéa, cvije¢a i sl. na nacin da nisu. Na vizualno istaknutim pozicijama, na podrucjima
zasti¢enih dijelova prirode, na podrucjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom
obradivom tlu (P1).

Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguce je podizati plastenike i staklenike samo ako kao
osnovni resurs koriste iskljucivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu gradevina vizualno odvojiti od
javne prometne povrSine i naselja sadnjom visokog zelenila.

Maksimalna ukupna visina plastenika i staklenika iznosi 12,0 m.".

) Clanak 34.
Clanak 158., mijenja se i glasi:

"U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga Cija gradevinska (bruto)
povrS§ina moZe iznositi maksimalno 35% gradevinske (bruto) povrSine gospodarskih
gradevina. Iznimno, kada je gradevinska (bruto) povrSina gospodarskih gradevina manja od
1.000 m?, gradevinska (bruto) povrSina gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga moze biti
do 350 m2.".

5 Clanak 35.
Clanak 159., mijenja se i glasi:

"Maksimalna etaZna visina gradevina za pruZanje ugostiteljskin usluga u sklopu
poljoprivrednog gospodarstva je Po ili S+P+K+Pk.".
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Clanak 36.
Ispred ¢lanka 164. podnaslov:“2.2.2.6. Komunalne gradevine van gradevinskog podrucja“ i
podpodnaslov:“Odlagaliste komunalnog otpada®, brisu se.

) Clanak 37.
Clanak 164., briSe se.

Clanak 38.
U ¢lanku 168. rijeci: "bruto razvijene povrsine®, zamjenjuju se rije€ima: "tlocrtne povrsine".

Clanak 39.
Iza ¢lanka 168., dodaje se novi podnaslov i Clanak 168a. koji glase:

"Rekonstrukcija postojecih gradevina izvan gradevinskih podrucja

Clanak 168a.
Rekonstrukcija postojeéih gradevina izvan gradevinskih podruéja izgradenih protivho planu,
osim onih iz ¢lanaka 147. i 150., ove Odluke, moguca je isklju€ivo u postoje¢im gabaritima
odnosno s njihovim povecanjem do max. 30 cm, u svrhu odrZavanja, modernizacije,
poboljSavanja standarda, zastite okoliSa i energetske ucinkovitosti. Iznimno rekonstrukcija u
svrhu uskladivanja s prostornim planom, te prikljuéivanja na infrastrukturu moze se izvesti i
izvan postojecih gabarita.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka, rekonstrukcijom postoje¢ih stambenih gradevina izvan
gradevinskih podrucja moguce je i povecanje postojeée gradevinske (bruto) povrSine do
25%.".

Clanak 40.
U ¢lanku 196., u stavku 1. rijeci: "ali ne moze biti manja od 1,50 m", briSu se.

Clanak 41.
Iza €lanka 197., podnaslov: "5.1.3. Telekomunikacije" i ¢lanci od 198. do 201., mijenjaju se i
glase:

"5.1.3. Elektronicke komunikacije

Clanak 198.
Razvoj elektroniCke komunikacijske mreze obuhvaca gradenje elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektroniCkih komunikacijskih
usluga.

Ovim Planom predvideno je povecanje kapaciteta i primjena novih tehnoloskih rjeSenja,
elektronicke komunikacijske mreze, u cilju osiguranja Sirokopojasnog pristupa svim
kategorijama korisnika.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi unutar i izvan
gradevinskih podrucja u skladu s posebnim propisima.
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Clanak 199.
Gradnje i/ili rekonstrukcija elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje u nepokretnoj elektronickoj
komunikacijskoj mrezi planira se podzemno slijedeéi koridor prometnica, zeljeznickih pruga i
drugih vrsta infrastrukture. 1znimno, zbog bitnog skracivanja trase, prostornih ogranicenja i
sl., koridor elektronicke komunikacijske infrastrukture moze se planirati i izvan koridora
prometnice, zeljeznickih pruga i drugih vrsta infrastrukture.

Osim ovim Planom naznacenih postojecih vodova i koridora nepokretne komunikacijske
mreze, moguce je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreze i/ili rekonstruirati
postoje¢e vodove u skladu s odredbama ove Odluke i vazeCim propisima, a temeljem
projektne dokumentacije.

Za izgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova moguéa je dogradnja ili rekonstrukcija te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba
novih operatora, vodeci raéuna o pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora.

U gradevinskom podrucju u pravilu se planira gradnja kabelske kanalizacije bez obzira na
broj planiranih kabela elektronicke komunikacijske mreze. Iznimno, na podru¢ju naselja
elektroni¢ki komunikacijski vodovi mogu se odrzavati i nadzemno.

Trase elektroni¢kih komunikacijskih vodova planiraju se podzemno u zonama pjeSackih
staza ili zelenih povrSina, gdje god je to moguce, ili prema nacelu gradnje integrirane
infrastrukture.

Clanak 200.
Elektroni¢ke komunikacijske vodove na podruéju ekoloSke mreze planirati u trasama
(koridorima) postojecih prometnica i drugih linijskih koridora.

U svrhu zastite bioloSke raznolikosti i krajobraza, reSetkaste antenske stupove mikrolocirati
unutar podrudja za njihov smjestaj tako da se trajno ne zauzimaju prirodna stanista i lokaliteti
rijetkih staniSnih tipova, te da budu u Sto manjoj mjeri vidljivi odnosno vizualno zaklonjeni iz
okolnih naselja, posebice iz podrudja naselja koja predstavljaju kulturnu bastinu.

Clanak 201.
Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema bez koriStenja vodova prema
nacinu postavljanja dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu
na postojecim gradevinama (antenski prihvati) i elektroniC¢ku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu na samostojeéim antenskim stupovima.

Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao Stapni visine do 30m ili kao reSetkasti
antenski stupovi.

Raspored elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture prikazan je na kartografskom prikazu
broj 2.B na sljedeéi nacin:

- postojeci antenski stupovi, simbolom na lokaciji,

- podrucjem za smjestaj reSetkastog antenskog stupa.

Unutar podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa uvjetuje se gradnja samo jednog
novog reSetkastog antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, a
prema projektu koji je potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva.
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Iznimno od prethodnog stavka ovoga Clanka, unutar izdvojenih gradevinskih podrucja
ugostiteljsko-turisticke odnosno Sportsko rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja
reSetkastih antenskih stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine do 30 m.

Ukoliko je unutar podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa veé izgraden reSetkasti
antenski stup/stupovi, tada je moguéa izgradnja jo§ samo jednog dodatnog zajednic¢kog
reSetkastog antenskog stupa za ostale operatore/operatora.

Pristupni put za samostojeéi antenski stup koji se gradi izvan granica gradevinskog podruéja
ne smije se asfaltirati.

U postupku izdavanja provedbenih akata za izgradnju samostoje¢eg antenskog stupa
obavezno je pribaviti posebne uvjete zastite prirode i zastite kulturnih dobara, bez obzira na
lokaciju.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima po posebnim propisima.

Nije dopusteno postavljanje samostoje¢ih antenskih stupova unutar zastithog pojasa
postojecih kao niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda
naponskog nivoa 110 KV i vise.".

Clanak 42.
U ¢lanku 213a., u stavku 2. dodaje se druga recenica koja glasi:

"Kod odabira lokacije preporu¢a se od predloZenih dati prednost podrucjima sa zemljiStem
loSije kvalitete.”.

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9., 10. i 11. koji glase:

"Solarne elektrane kao gradevine osnovne namjene na neizgradenoj gradevnoj Cestici
moguce je graditi izvan gradevinskih podru¢ja samo pod uvjetom ako je povrSina koju
zauzimaju solarni paneli manja od 1,0 ha; a zemljiSte loSije kvalitete (P3-ostala obradiva ili
PS-ostalo poljoprivredno tlo).

Pri planiranju lokacija za koristenje obnovljivih izvora energije, posebice suneve energije
treba prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postoje¢e gradevine.

Smijestaj lokacija za koridtenje obnovljivih izvora energije planirati na nacin da se izbjegne

znaCajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloSke mreze:

- gdje je moguce, planirati lokacije izvan podrucja ekoloske mreze;

- pri odabiru lokacija izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ciljnih vrsta ptica;

- za vjetroelektrane treba izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ciljnih vrsta SiSmiSa i
ptica, preporuca se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od podrucja ekoloske mreze
znacajnih za oCuvanije ciljnih vrsta SiSmisa i ptica.”.

. Clanak 43.
Clanak 217., mijenja se i glasi:

"Vodoopskrbni vodovi se polazu u povrSinama javne namjene. Trase te polozaj vodova i
ostalih dijelova sustava vodoopskrbe su orijentacijske i detaljnije se odreduju/definiraju na
sljedeci nacin:
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- za postojeCe vodove, podacima davatelja vodokomunalne usluge ili/i podacima
nadleznog podrucja ureda za katastar DGU,
- za planirane vodove, planovima nizeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.".

) Clanak 44.
Clanak 220., mijenja se i glasi:

"U ovom Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena je na nacin da je za naselja: Drenje,
Mandic¢evac, Pridvorije, Ku€anci Dakovacki, Paljevina, Potnjani, BraCevci, predvideno,
sukladno PPOBZ, kao konalno rjeSenje spajanje na vecCe sustave odvodnje (Pakovo,
Osijek).

Alternativno za ova naselja, te za sva ostala naselja Opc¢ine kao fazom u
rieSavanju/zbrinjavanju  otpadnih i sanitarnih  voda, planirano je formiranje
zasebnih/pojedinacnih sustava odvodnje, s vlastitim uredajem za procis¢avanje.".

Clanak 45.
Iza ¢lanka 220., dodaje se novi €lanak 220.a., koji glasi:

"Clanak 220.a.
Trase vodova iz kartografskog prikaza br. "2.F. Infrastrukturni sustavi-odvodnja otpadnih
voda" su usmijeravaju¢eg znacenja i moguce ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod
sliede¢im uvjetima:
- mora se zadrzati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava).

Kod alternativnhog rieSavanja potrebno je:

- uredaj za procCid¢avanje otpadnih voda treba smjestiti najpovoljnije u odnosu na naselje
i moguci prijemnik,

- poloZajem uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda trebaju se smanijiti na minimum
moguca Stetna djelovanja na naselje i okolis,

- pri lociranju uredaja za proCiS¢avanje mora se voditi racuna o mogucnostima
prijemnika za prijem prociSc¢enih otpadnih voda,

- projektnom dokumentacijom potrebno je utvrditi/dokazati moguénost planiranog
recipijenta za prijem voda iz uredaja za procis¢avanje.".

. Clanak 46.
Clanak 221., mijenja se i glasi:

"Prijemnik za prihvat otpadnih voda sa podrucja Opcine je rijeka Vuka i melioracijski kanali iz
sliva iste (sjeverni dio Opcine), te melioracijski kanali iz sliva Bid-Bosut na juznom dijelu
Opcine. Pri tome je projektnom dokumentacijom potrebno utvrditidokazati mogucnost
planiranog recipijenta za prijem voda iz uredaja za procCis¢avanje.".

. Clanak 47.
Clanak 229., mijenja se i glasi:

"Radi oCuvanja i odrzavanja zastitnih hidro-melioracijskih i drugih gradevina i odrzavanja
vodnog rezima, podru€ja uz nasipe i inundacijski pojas, moraju se koristiti sukladno
posebnom propisu.
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Inundacijski pojasevi Ce se utvrditi za podruCja uz rijeku Vuku, melioracijske kanale,
akumulacijska jezera, te ostala leziSta voda, a utvrduje ih nadlezno tijelo sukladno posebnom
propisu.”.

) Clanak 48.
Clanak 230., mijenja se i glasi:

"Planirane akumulacije sluze za prihvat poplavnih voda i kao izvoriSte navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina.

Nizvodno od brana akumulacija utvrduje se poplavno podrucje akumulacija, za sluéaj
elementarne nepogode-ruSenja brane, u kojem nije dozvoljena gradnja. Granicu poplavnog
podrucja utvrduje Javna ustanova s posebnim ovlastima nadlezna za vodnogospodarstvo na
temelju studija, elaborata i projekata.

Akumulacija "Koritnjak" je izgradena, a za ostale postoji studijsko rieSenje.".

) Clanak 49.
Clanak 234., mijenja se i glasi:

"Za prostor Opcine Drenje vrijede sljedecéi uvjeti zastite prirode:

- uredenje postojeéih i Sirenje gradevinskih podrudja planirati na nacin da njihova
izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroZenih stani$nih tipova te gubitak stanista
strogo zasti¢enih biljnih i zivotinjskih svojti.

- prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi raCuna o prisutnosti ugrozenog i rijetkih
stanista i zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune,

- prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeée
elemente autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje,

- oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme,

- postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja, oCuvati Sumske Cistine i Sumske
rubove,

- oCuvati u najvec¢oj mogucoj mjeri postojeée krajobrazne vrijednosti i ne dozvoliti da
planirani zahvati u prostoru negativno utje€u na krajobrazne vrijednosti podrucja,

- oCuvati vodena staniSta u Sto prirodnijem stanju,

- Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna podrucja te sprije€iti njihovo
oneciscéenje,

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
stanista,

- oCuvati raznolikost stani$ta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda,

- osigurati prociS¢avanje svih otpadnih voda.".

Clanak 50.
U ¢&lanku 235., u podtocki "b) Evidentirana kulturna dobra” u podnaslovu "Spomenici
antifadizma:" alineja 8. mijenja se i glasi:
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“lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Ugostiteljsko-turisticko i rekreacijsko podrucje
Borovik: - Spomenik palim borcima NOR-a i ZFT-a, Borovik ROS-0379-1973 (trenutno u
postupku revizije)".

Clanak 51.
Iza ¢lanka 245., naslov: "8. POSTUPANJE S OTPADOM" i ¢lanci od 246. do 251., mijenjaju
se i glase:

"8. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 246.
Podrucje Opcine Drenje u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim prikupljanjem svih vrsta
otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

Clanak 247.
Komunalni otpad se prikuplja na propisani nacin i predaje ovlaStenom koncesionaru na
daljnje raspolaganje.

Neopasni proizvodni otpad se mora skladistiti na parceli proizvodac¢a otpada na zakonom
propisani nacin, do trenutka predaje ovlastenom sakupljau te vrste otpada, ili do trenutka
odvoza na odlagaliste (ili preradu) te vrste otpada.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladistiti na zakonom
propisani nacin, te predati na daljnje gospodarenje ovlastenom sakupljaéu opasnog otpada ili
posebnih kategorija otpada.

Clanak 248.
Za smijestaj reciklaznog dvorista i reciklaznog dvorista gradevinskog otpada odreden je dio
k&.br. 716/2 k.o. Drenje.

Za potrebe gradnje reciklaznog dvorista potrebna je minimalna povrSina od 500 m?2.
ReciklaZzno dvoriSte mora biti ogradeno i nadzirano. Pristup do reciklaznog dvoriSta mora biti
minimalne Sirine 3,5 m. Na gradevnoj Cestici nuzno je osigurati potreban manevarski prostor
u svrhu postavljanja, praznjenja i odrzavanja kontejnera za otpad. Sa Cestice se mora
osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv
nacin.

Za potrebe gradnje reciklaznog dvoriSta gradevinskog otpada potrebna je minimalna
povrsina od 2.000 m2. Reciklazno dvoriste gradevinskog otpada moze biti locirano na ostatku
kE€.br. 716/2 k.o. Drenje, uz planirano reciklazno dvoriste, a mogu biti i jedinstvena cjelina sa
zajednickim ulazom, vagom, ogradom i infrastrukturom. Ukoliko se gradi neovisno o
reciklaznom dvoristu, mora biti ogradeno, s pristupom minimalne Sirine 3,5 m te rieSenjem
odvodnje oborinskih voda kao i na reciklaznom dvoristu.

Clanak 249.
Ostale gradevine u funkciji odrzivog gospodarenja otpadom lokalne razine smjestaju se
unutar gradevinskih podrucja naselja na povrSinama gospodarske namjene i izdvojenim
gradevinskim podrucjima gospodarske namjene.

Gradevine u funkciji odrzivog gospodarenja otpadom lokalne razine moraju biti ogradene i
opremljene potrebnim infrastrukturnim priklju¢cima.

Clanak 250.
Reciklazni otoci se postavljaju, u nacelu, unutar povrSina javhe namjene, osim kolnika i
biciklistickih staza, s kojih je moguée organizirati pristup vozilu za postavljanje i praznjenje



21

kontejnera za otpad. Reciklazni otoci moraju biti smjesteni izvan zona preglednosti raskrizja
kako ne bi ometali promet.

Clanak 251.
Svaki oblik divljeg deponiranja nuzno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i
stupnju oneciséenja okolisa, na osnovu ¢ega treba projektirati postupke sanacije. Sanacijom
je nuzno taj prostor uginiti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu
namjenu.".

. Clanak 52.
Clanak 257., mijenja se i glasi:

"Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uredenja Opcine Drenje, ovom Odlukom se
utvrduje obveza izrade sljedeéih prostornih planova.

. Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU):
- dijela naselja Mandi¢evac 1
- dijela naselja Mandi¢evac 2
- Ugostiteljsko-turistiCko i rekreacijsko podruéje Borovik.

Na podrucju Opcine Drenje vazeéi plan je Provedbeni urbanisti¢ki plan turistiCki centar
.Borovik* (,Sluzbeni vjesnik® Opéine Pakovo, broj 5/80 i 10/88 i ,Sluzbeni glasnik“ Opcine
Drenje, broj 33/09) koji se planira staviti izvan snage zbog neuskladenosti plana s novo
zakonskom regulativom i teSko¢ama u provedbi.”.

. Clanak 53.
Clanak 258., mijenja se i glasi:

"Granice obuhvata Urbanisti¢kih planova uredenja dijela naselja Mandi¢evac 1 i Mandi¢evac
2 te turistiCko-rekreacijskog podrucja Borovik, prikazane su na kartografskim prikazima 4.E. i
4.L.".

. Clanak 54.
Clanak 259.b., mijenja se i glasi:

"Za gradnju unutar obuhvata UrbanistiCkog plana uredenja Ugostiteljsko-turistiCckog i
rekreacijskog podrucja Borovik primjenjuju se uvjeti gradnje navedeni u ¢lancima 133. i 134.
ove Odluke. Za gradnju prometnih gradevina i infrastrukturnih gradevina primjenjuju se uvijeti
gradnje definirani u ¢lancima od 177. do 231. ove Odluke.

Osim navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka primjenjuju se i sljedeci uvjeti i nacini gradnje:
. Ugostiteljsko-turistiCke gradevine:
- Maksimalni broj kreveta u ugostiteljsko-turistickim gradevinama je 300.
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,30; a maksimalni
koeficijent iskoristivosti je 0,8.
- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo.
- smjestajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na Cvrsti nacin, a
povrsina autokampa organizira se uz postivanje zate€ene prirodne vegetacije.
- odvodnja otpadnih voda treba se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociSCavanjem.

. Sportsko-rekreacijske gradevine
- Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,30; a maksimalni
koeficijent iskoristivosti je 0,8,
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- Ukupna povrSina zemljiSta pod gradevinama moze iznositi 10% povrSine
Sportskih terena i sadrzaja.

- Odvodnja otpadnih voda treba se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom
procCiS¢avanjem.

- Maksimalna ukupna visina gradevina iznosi 20,0 m ".

ll. ZAKLJUCNE ODREDBE

Clanak 55.
Kartografski prikazi koji su o sada bili na snazi, a ozna€eni rednim brojevima: "1.", "2.A",
IIZ'BII’ II2'CII’ lI2.DII1 "2.EII’ II2.FII, ll2.Gll1 IIS'AII’ II3'BII’ IIS-CII, II3.DII1 II4.CII’ II4'EII’ 4.KII i "4.L"1 u
cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi:

PF?Iii%A NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO | Napomena
1. & Izvod iz
KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA 1:100.000 PPO-BZ
2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Cestovni, zeljeznicki, rijecni i zracni promet 1:100.000 PPO-BZ
2B INFRASTRUKTURNI SUSTAV Izvod iz
Posta i elektroniCke komunikacije 1:100.000 PPO-BZ
2.C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 1:100.000 PPO-BZ
2D INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Elektroenergetika 1:100.000 PPO-BZ
2E INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Vodoopskrba 1:100.000 PPO-BZ
2.F INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Izvod iz
Odvodnja otpadnih voda 1:100.000 PPO-BZ
2.G INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1zvod iz
Koriéter_lje voda, uredenje vodotoka i voda i melioracijska PPO-BZ
odvodnja 1:100.000
3.A UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Podrucja posebnih uvjeta koridtenja 1:100.000 PPO-BZ
3B UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Podrucja posebnih ogranienja u koristenju 1:100.000 PPO-BZ
3.C UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA Izvod iz
Uredenje zemljidta i zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja 1:100.000 PPO-BZ
4.C GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA DRENJE |
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN -
NASELJA GOSPODARKSIH ZONA 1. 5.000
4.E GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MANDICEVAC 1: 5.000 -
4K GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA | IZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GROBLJA -
SLATINIK DRENJSKI 1: 5.000
4L IZDVOJENO GRABDEVINSKO PODRUCJE IZVAN
NASELJA UGOSTITELJSKO-TURISTICKO | -
REKREACIJSKO PODRUCJE BOROVIK 1: 5.000
Clanak 56.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na ¢esticama koje
su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti
postupci dovrsit ¢e se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnoSenja
zahtjeva.
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Clanak 57.
Plan izraden je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od ¢ega se 1
(jedan) nalazi u pismohrani Izradiva¢a Plana.

Uvid u Plan moze se izvrSiti na adresi Opc¢ina Drenje, Ljudevita Gaja 25, Jedinstveni upravni
odjel i na web stranici www.drenje.hr.

Clanak 58.
Sukladno ¢&lanku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine” broj
153/13, 65/17), Jedinstveni upravni odjel izvrSiti ¢ée objavu prociséenog teksta Odredbi za
provedbu i grafickog dijela Prostornog plana uredenja Op¢ine Drenje, najkasnije u roku od
30. dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Clanak 59.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Sluzbenom glasniku"
Opcine Drenije.

KLASA: 350-04/18-01/10
URBROJ: 2121/02-01-18-1
Drenje, 19. prosinca 2018.
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